
■カメラスタンドマニュアル

【組⽴完成図】

組⽴⼿順

１．カメラアーム

上部固定ネジを2つ外します。
カメラアームを「カチッ」と
⾳がするまで持ち上げます。

カメラアームの上部
に外した固定ネジを
締め込みます。

２．棚位置と組⽴

緩める

棚側⾯の下ネジを
２か所取り外します。
上２か所を緩めて⾼さを
調整します。

ネジを4か所固定します。

※カメラアームが下
がってしまうため、
固定ネジはしっかり
締め付けてください。

パソコンへの接続

■下記の⼿順でカメラの起動とパソコンへの映像取り込みを⾏います。

USBキャプチャ

カメラデバイスは
「I-O DATA GV-HUVC 4K,Video Capture USB」
を選択してください。

３．カメラの電源をＯＮにします。
カメラ上部の「ON/OFF」ボタンを押すと電源が⼊
ります。
※起動時にカレンダー設定が表⽰されることがあり
ますが、⼗字キーにて「キャンセル」を選択して
ＯＫを押してください。

１．カメラの電源ケーブルをコンセントへ接続する。
２．ＵＳＢキャプチャをパソコンに接続して読み込む

※初回接続時はデバイスインストールにより時間が
かかることがあります。

取り外し

棚を持ち上げて
平⾏にします。

作業は２名以上で⾏うようにしてください。



■カメラスタンドマニュアル 収納⼿順

２．カメラアームの収納

取り外す

緩める

ネジを4か所固
定します。

スタンド上部の２本の固定ネジをカメラ
アームを⽀えながら取り外します。

スタンド上部の左右の⿊いスイッチを同時
に押すとアームが折りたたまれます。
※⿊いスイッチを押すとカメラアームは⾃
重で落ちます︕必ずカメラアームを持った
状態で⿊いスイッチを押してください。

カメラスタンド収納操作時は必ず事前に各種ケーブルを取り外
し、作業中にケーブルを挟まないようにご注意ください。
※作業は極⼒２名以上で⾏うようにしてください。【収納完成図】

１．棚の収納

棚側⾯の下ネジを２
か所取り外します。
上２か所を緩めて棚
をたたみます。

カメラ⾼さ調整

撮影するサイズによりカメラの⾼さを調整します。

スタンド側⾯のネジ４か所を緩めるとアームが上下し
ます。
※ネジは外す必要はなく、緩めるだけで上下稼働が可
能です。
※⾃重で落ちます︕必ずカメラアームを⽀えて緩めて
ください。

カメラの位置を前後に調整します。

カメラ⾦具のネジ４か所を緩めるとカメラを前後すること
が可能です。
※ネジは外す必要はなく緩めるだけで前後稼働が可能です。

カメラ位置調整

外した固定ネジ2本を
上部の取り付け⽳に
紛失防⽌のため緩く
取り付けます。


